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Model Geluidplan



1 [bookmark: _TOC_250012]Toelichting voor de aanvrager
Het geluid bij evenementen zoekt het redelijk midden tussen voldoende geluid voor de beleving van muziek en de beperking van de overlast voor omwonenden. Van organisatoren van evenementen in gemeente De Fryske Marren wordt meer aandacht voor het geluid verwacht. Dit ook met het oog op het voorkomen en weerleggen van klachten.

Meer aandacht
· De organisator van een evenement met versterkte muziek geeft in een geluidplan gedetailleerd aan wat de bedoeling is en met welke technieken de geluidoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt.
· De organisator geeft aan wie tijdens het evenement verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor het versterkte geluid. Deze contactpersoon monitort namens de organisator het geluid, door minstens elk uur bij de bron te meten met een op elke mobiel te installeren app voor het meten van geluid (gratis). De meting kunt u vastleggen met een foto en op verzoek van de controleur tonen. Deze meting kan nodig zijn bij klachten om aan te kunnen tonen dat de muziek niet luider is gezet.

Organisatoren van evenementen met live of versterkte muziek, moeten bij de vergunningsaanvraag een ‘Geluidplan’ indienen. Voor het opstellen van uw Geluidplan gebruikt u dit Model Geluidplan. 



Uitleg Evenementen met live- of versterkte muziek
Voor evenementen met live- of versterkte muziek dient voorafgaand een geluidsplan opgesteld te worden, dat bij de aanvraag om evenementenvergunning wordt ingediend. Het geluidsplan dient helder en doelmatig opgesteld te zijn, waarbij de volgende
indeling wordt gevolgd:

Omschrijving Evenement  
· Omschrijving (type) evenement, aantal bezoekers, type muziek, tijden et cetera
· Overzichtstekening inrichting en grens van het terrein
· Opgaaf aantal podia, omschrijving en specificaties geluidsystemen

Omschrijving omgeving  
· Luchtfoto of kaart met ligging evenement en woningen
· Bondige omschrijving van de meest relevante omgevingskenmerken

Maatregelen BBT (best beschikbare technieken)
· Overzicht toegepaste maatregelen op basis van BBT
· Omschrijving en aantallen speakers
· Positionering en hoogte van de speakers
· Maatregelen in techniek en afscherming
Indien bepaalde maatregelen niet doelmatig of mogelijk worden geacht, 
dient dit onderbouwd te worden

Controle
· Opgaaf wie tijdens het evenement verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de genoemde metingen



Voordat u het plan gaat opstellen adviseren wij u:

· te overleggen met uw
audioleverancier of geluidexpert;
· te bedenken wie tijdens het
evenementen het geluid zal meten;
· de omgeving van het terrein en de ligging van de woningen te bekijken;



Uw aanvraag is pas compleet na ontvangst van een volledig Geluidplan!





U kunt een verklaring van de gebruikte termen vinden in de Begrippen/uitleg pagina onderaan



2 [bookmark: _TOC_250011]Algemene gegevens
2.2 [bookmark: _TOC_250010]Gegevens van de aanvrager

Naam:			
Adres:			
Postcode/plaats:	
Telefoon:		
Mailadres:		

2.3 [bookmark: _TOC_250009]Gegevens van het evenement

Naam:			
Datum:			
Tijden:			
Aantal bezoekers:	
Locatie:			
Dagen opbouw:		
Dagen afbouw:		

2.4 [bookmark: _TOC_250008]Eventuele algemene opmerkingen

…

3 [bookmark: _TOC_250007]Omschrijving evenement en omgeving
3.2 [bookmark: _TOC_250006]Het evenement

Omschrijf zo uitgebreid mogelijk alle onderdelen van het evenement die te maken hebben met het (versterkte) geluid. Geef aan de hand van bijlage 1 aan welk type geluidinstallatie gebruikt wordt. Als er meerdere podia / opstellingen zijn, dan doet u dit voor elk podium / elke opstelling. Zoals bijvoorbeeld:

Podium / opstelling 1

Type geluidinstallatie:	…(bluetooth, 2 full range speakers, gestapelde speakers, etc)
Type / genre muziek:	… (house, dance, pop, jazz, klassiek, etc)
Is er sprake van livemuziek, en omschrijving:	… (nee / ja, singer songwriter, band, orkest etc) Inschatting geluidniveau tpv publiek, in dB(A):	… (achtergrond: 75, wat luider: 85, dansen: 95 dB(A)) De muziek is bedoeld om:	… (op te dansen, als achtergrond, naar te luisteren)
Omschrijving van de geluidinstallatie:	… (vermogen in WATT, aantal speakers en opstelling etc)
NB: Als er meerdere podia of meerdere opstellingen van geluidinstallaties zijn, dan kopieert u het bovenstaande blokje en vult u deze nogmaals in voor de andere podia.
NB: De maatregelen die u neemt om het geluid in de omgeving te beheersen omschrijft u in hoofdstuk 4.

Hieronder plaats u een plattegrond (A4 formaat) van het evenemententerrein met daarop duidelijk aangegeven:
· Het podium / de podia met speakers en de richting van de speakers
· De begrenzing van het evenemententerrein
· Indien mogelijk (vanwege de schaal) de direct omliggende woningen (zie ook volgende paragraaf)

Plattegrond van het evenement met podia en speakers (richting)


De omgeving
Hier volgt een bondige omschrijving van de meest relevante omgevingskenmerken en een overzicht van de belangrijkste woningen in de omgeving.
· Type bodem evenemententerrein:	… (steen, gras, water, etc)
· Type bodem omgeving:	… (steen, gras, water, etc)
· Openheid van het terrein:	… (omsloten, deels afgeschermd, open etc)

Gegevens van de dichtstbij gelegen woningen:

	
Adres
	
Verdiepingen
	Oude / nieuw e bouw
	Ligging tov evenement

	
	
	
	N
	O
	Z
	W

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	



Kaart of luchtfoto met ligging woningen (A4 formaat)

NB: Als deze kaart gecombineerd kan worden met de plattegrond van 3.2 is dat voldoende.

4 [bookmark: _TOC_250005]Maatregelen (BBT)
In dit hoofdstuk wordt per categorie evenement een overzicht gegeven van de maatregelen die ten minste getroffen moeten worden om het geluid in de omgeving van een evenement zo veel mogelijk te beperken.

4.1 BBT 
a) Podia en speakers worden in de meest optimale richting opgesteld
b) Gevlogen speakers worden zo laag mogelijk opgehangen
c) Speakers dienen zo goed mogelijk gericht te zijn op het publiek
d) Gevlogen subwoofers zijn niet toegestaan
e) Het kantelpunt / de cross-over tussen subs en topkasten ligt op of boven de 80 Hz
f) Er wordt gebruik gemaakt van cardioïde opgestelde subs-array (in een rechte lijn opgesteld) in een 1:2 verhouding. De cardioïde subwoofers leveren ten opzichte van 25 meter FoH (hart van de sub-array) een reductie op van:
a. minimaal 12 dB in de 63 Hz octaafband aan de achterzijde (hart van de sub-array), gemeten op 25 m achter de speakers, en
b. minimaal 9 dB in de 63 Hz octaafband aan beide zijkanten (in lijn van sub-array), gemeten op 25 m vanaf de zijkanten van de buitenste speakers.
g) Zogenaamde ‘end faire’ technieken zijn niet toegestaan
h) Subwoofers groter dan 21” zijn niet toegestaan
i) 	De DJ-monitoren dienen geregeld en ingeregeld te worden via de FoH-mengtafel. Indien de DJ gebruikt maakt van subwoofers, dienen deze cardioïde uitgevoerd te zijn, zoals hierboven omschreven
j) Het geluid onder de 40 Hz dient een verval te hebben van minimaal van 6 dB per tertsband
k) Speakers worden afgeschermd en/of ingepakt indien:
a. er woningen zijn gelegen binnen 25 meter van de achterzijde van een podium.
l) Het gebruik van ‘mesh-doek’ voor speakers is niet toegestaan

4.2 [bookmark: _TOC_250004]Toegepaste BBT

In dit hoofdstuk omschrijft u de maatregelen die genomen worden om het geluid in de omgeving zo laag mogelijk te houden. U doet dit aan de hand van de BBT-Lijst zoals hierboven weergegeven. Indien u van mening bent dat een bepaalde maatregel uit de BBT-Lijst niet toegepast kan worden (of niet effectief is), dan dient u dit te onderbouwen.
Indien u voor een klein evenement bijvoorbeeld uitsluitend gebruik gemaakt wordt gemaakt van een geluidsinstallatie van het type bluetooth of 2 full range speakers zijn de BBT maatregelen beperkt tot de optimale podium/geluidrichting (in de lijst aangegeven in groen).
Overzicht toegepaste maatregelen (en beoogde effect) op basis van de BBT-Lijst, per podium Podium / opstelling 1

	
BBT-Maatregel
	Uitgevoerd in praktijk
	
Omschrijving / effect / opmerkingen

	
	Ja
	Nee
	

	Optimale podium/geluidrichting
	
	
	

	Hoogte gevlogen speakers
	
	
	

	Richtwerking speakers
	
	
	

	Geen gevlogen subwoofers
	
	
	

	Frequentie cross-over
	
	
	

	Cardioïde opstelling subwoofers
	
	
	

	Opstelling subwoofers in ‘array’
	
	
	

	Geen subwoofers groter dan 21”
	
	
	

	Verval onder de 40 Hz
	
	
	

	Afscherming toegepast
	
	
	



N.B.: kopieer deze tabel indien er meerde podia / opstellingen zijn

5 Controle
5.2 [bookmark: _TOC_250001]Controle tijdens het evenement

Verantwoordelijke voor het geluid tijdens de soundcheck en het evenement:

Naam:			
Bedrijfsnaam:		
Adres:			
Postcode/plaats:	
Telefoon:		
Mailadres:		




6  BEGRIPPEN

Begrippen:
BBT.
Best Beschikbare Technieken.
Voor de uitleg van de BBT kan ook de Best beschikbare technieken voor geluid bij evenementen van de overheid worden geraadpleegd https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR620885/1 
Bluetooth geluidsinstallatie
Een bluetoothspeaker speelt in feite het geluid af van het apparaat waarmee het verbonden is. Speel je bijvoorbeeld muziek af via de Spotify-app op jouw telefoon, dan is de telefoon de bron van de muziek. Gaat de accu van je telefoon leeg, of loop je te ver van de speaker vandaan, dan houdt de muziek op.
Cardioide subswoofers en sub-arrays
Een cardioïde subswoofer is een speciaal soort luidspreker die is ontworpen om de lage frequenties (basgeluiden) gericht naar een bepaalde richting te sturen. Dit betekent dat het geluid voornamelijk naar voren wordt geprojecteerd, naar het publiek, en minder naar de achterkant of de zijkanten. Door het gebruik van cardioïde subs kunnen we de basgeluiden beter controleren en voorkomen dat ze zich verspreiden naar ongewenste gebieden.
Een sub-array is simpelweg een groep van meerdere subswoofer-luidsprekers die samenwerken. Door subs in een bepaalde configuratie te plaatsen, kunnen we de basweergave optimaliseren enz
Frequentieband.
Een frequentieband is eigenlijk een groep van verschillende frequenties die gebruikt worden om signalen te verzenden en ontvangen. Stel je voor dat je een radio hebt en je wilt naar verschillende radiostations luisteren. Elk radiostation heeft een eigen frequentie, bijvoorbeeld 98.5 FM of 105.3 FM. Deze frequenties vormen samen een bepaalde frequentieband waarin radio-uitzendingen plaatsvinden.
Op dezelfde manier werkt het ook voor andere communicatietechnologieën, zoals mobiele telefoons en wifi. Elke technologie heeft zijn eigen reeks frequenties die worden gebruikt om signalen te verzenden en te ontvangen. Door deze frequenties te reguleren en toe te wijzen aan verschillende technologieën, kunnen ze naast elkaar bestaan zonder elkaar te storen.
Front of House (FOH).
Front of House (FOH) is een term die vaak wordt gebruikt in de entertainmentindustrie, met name in de context van live optredens en evenementen. Het verwijst naar het gedeelte van de locatie waar het publiek zich bevindt en waar het geluid en de belichting worden bediend en gecontroleerd.
In een concertzaal of theater is het FOH-gebied meestal gelegen aan de voorkant van het podium, tegenover het publiek. In dit gebied bevinden zich de mixtafel en andere apparatuur die nodig is om het geluid van de voorstelling te regelen. Geluidstechnici bedienen de mixtafel en passen de volumes en effecten aan om ervoor te zorgen dat het geluid helder, gebalanceerd en passend is voor de locatie en het evenement.
Full range speakers 
Full range speakers zijn luidsprekers die alle geluidsfrequenties kunnen afspelen, van de lage tonen tot de hoge tonen. Ze hebben speciale componenten, zoals woofers voor lage tonen en tweeters voor hoge tonen, die samenwerken om het geluid zo volledig en evenwichtig mogelijk weer te geven. Hierdoor hoor je een breed scala aan geluiden, van diepe basgeluiden tot heldere hoge tonen, alles in één luidspreker. Full range speakers worden vaak gebruikt in stereo-installaties, thuisbioscopen en live optredens om een rijk en gedetailleerd geluid te produceren.
Geluidsgevoelig object
Gebouwen die dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidshinder en of het Besluit geluidshinder
Gestapelde speakers
Dit zijn in principe grote lange kolommen van identieke luidsprekers die gestapeld zijn.
Het kantelpunt / de cross-over tussen subs en topkasten ligt op of boven de 80 Hz
Het kantelpunt of de cross-over tussen subs (subwoofers) en topkasten (full-range speakers) is de frequentie waarop het geluidssignaal wordt verdeeld tussen deze twee soorten luidsprekers. Bij een kantelpunt van 80 Hz of hoger betekent dit dat de subwoofer voornamelijk verantwoordelijk is voor het weergeven van lage bastonen, terwijl de topkasten het volledige bereik van geluid, inclusief midden- en hoge tonen, kunnen weergeven. Dit zorgt voor een gebalanceerd geluidssysteem waarbij elke luidspreker zich richt op het weergeven van de frequenties waar hij het beste in is.
Het geluid van 40 Hz en lager wordt afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband.
Bij een geluidssysteem wordt geluid van 40 Hz en lager vaak gefilterd met een afname van 6 dB per tertsband. Dit betekent dat het volume van het geluid geleidelijk afneemt naarmate de frequentie lager wordt. Dit helpt om ongewenste trillingen en overmatig basgeluid te verminderen, zodat het geluidssysteem beter in balans blijft en de luidsprekers niet overbelast raken met diepe basgeluiden die ze mogelijk niet goed kunnen weergeven.
Podia en speakers worden in de meest optimale richting opgesteld
Bij het opstellen van podia en luidsprekers wordt meestal gestreefd naar de meest optimale richting voor geluidsweergave. Dit houdt in dat de luidsprekers en het podium zodanig worden geplaatst dat het geluid op de gewenste manier wordt verspreid en de beste luisterervaring wordt geboden aan het publiek.
Bij het opstellen van de luidsprekers wordt rekening gehouden met factoren zoals de spreiding van het geluid, de afstand tot het publiek en de akoestiek van de ruimte. De luidsprekers worden vaak in een hoek geplaatst of opgehangen op een hoogte die een gelijkmatige geluidsdekking biedt voor het publiek, zodat iedereen het geluid goed kan horen, ongeacht waar ze zich bevinden.
Subwoofer
Een subwoofer is een speciaal type luidspreker dat heel diepe basgeluiden kan produceren. Het is groter en krachtiger dan gewone luidsprekers. De subwoofer zorgt voor de diepe dreunende bas die je voelt in plaats van alleen hoort. Het wordt vaak gebruikt in thuisbioscopen, autoradio's en andere geluidssystemen waar een extra boost aan lage tonen gewenst is.
Versterkte muziek.
Onder versterkte muziek wordt verstaan muziekgeluid dat door een elektronisch luidsprekerssysteem publiekelijk ten gehore wordt gebracht.
63 Hz octaafband 
De 63 Hz octaafband verwijst naar een specifiek frequentiebereik in geluid. Het is een lage frequentie die voorkomt in het midden van het hoorbare geluidsspectrum. Deze frequentie wordt vaak geassocieerd met diepe basgeluiden, zoals die van een basgitaar of een basdrum. Het is een belangrijk frequentiegebied om een vol en gebalanceerd geluid te creëren.


7 [bookmark: _TOC_250000]Bijlagen
Indien bepaalde onderdelen niet in dit model / slabloon passen, kunt u deze als losse bijlage meesturen, zoals bijvoorbeeld:

· Overzicht toegepaste audio, indien dit niet in het plan kan worden verwerkt
· Tekening indeling evenement (A4 formaat), indien dit niet in het plan kan worden verwerkt De volgende documenten worden als losse bijlage meegestuurd:
…
…
…
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